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— = h Més priecajamies, ka mtsu BABY-SAFE i-SIZE drikst gadat par jlsu bérma _ ) . . e . .
1. | IZSTRADAJUMA PARSKATS droibu vina pirméjos dzives manesos. Setdeletf I:%ABY-SAFE i-SIZE ir paredzéts tikai bérna droSibas garantédanai
Lai tiktu nodrosinata béma aizsardziba, BABY-SAFE i-SIZE noteikti ir asomasna.
jalieto un jauzstada ta, ka aprakstits $aja lietodanas instrukcija! Rapigi BRITAX ROMER Parbaude un sertifikacija
izlasiet lieto$anas instrukciju, pirms sakat izmantot BABY-SAFE i-SIZE, bérnu sédeklitis saskana ar ECE* R 129/00
un vienmeér uzglabajiet instrukciju tai paredzétaja vieta bérna sedeklti.
Ja jums ir jautajumi par lieto$anu, sazinieties ar mums: Garums Svars
Britax Childcare i —
Britax Romer Talr.: +49 (0) 8221 3670-199/-299 BABY-SAFE i-SIZE 40-83 cm = 13kg
Kindersicherheit GmbH Fakss: +49 (0) 8221 3670-210
Theodor-Heuss-StraBe 9 E-pasts: service.de@britax.com * ECE = dro$ibas aprikojuma Eiropas standarts
D-89340 Leipheim www.britax.com
14 Deutschland _ . _ ~ e~ . . _ )
Britax Childcare Sedeklitis ir konstruéts, parbaudits un sertificéts atbilstosi prasibam Eiropas
Britax Exelsior Limited Talr.: +44 (0) 1264 333343 standarta par bérnu droSibas iericem (ECE R129/00). Markejums E (aph) un
1AthUfChi” Way West EakSSi +44.(0) 12i4@ %3,41 46 sertifikata numurs ir noraditi oranzaja sertifikacijas etiketé (uzlime uz sédeklisa).
o1 Hampshire SP10 3UW - pasts: service. uk@britax.com /\ BISTAMI! Sédekiti drikst izmantot tikai ar tam pamatném, kas ming-
United Kingdom ) tas 4. nodala IZMANTOSANA TRANSPORTLIDZEKLI.
saié rokasgrématé izmantotie simboli: & BISTAMI! Ser‘tlflkéCIJa zaudé Spéku, tiklidz JL_JS veicat pérVeidoijUS
- — — sedekiitl. Parveidojumus drikst veikt tikai razotajs. Patvaligi
Simbols Signalvards Skaidrojums veicot tehniskas izmainas, var mazinaties vai pilniba zust
VAN BISTAMI! Smagu ievainojumu risks sedekliSa aizsargfunkcija.
— - — - o Neveiciet sédekliti tehniskas izmainas.
VAN BRIDINAJUMS! Vieglu ievainojumu risks /\ BRIDINAJUMS! BABY-SAFE i-SIZE dfrikst izmantot tikai bérma parvada-
A UZMANIBU! Bojajumu risks Sanai trri\p_sportquzele: Tas‘ neka(ja gadijuma nav izmanto-
02 . jams majas ka sedeklis vai rotallieta.
03 0] PADOMS! Lietderigi noradijumi /\ BISTAMI! Nekad bérna vai sédekiisa fikseSanai neizmantojiet 2 pun-
ktu droSibas jostu. Ja bérns sedekliti tiek piespradzéts
Secigi veicamas darbibas ir numurétas. tikai ar 2 punktu droSibas jostu, satiksmes negadijuma
Piemérs: bérns var tikt smagi savainots vai pat iet boja.
1. Nospiediet pogui...
. . - 16
DroSibas jostu krasas _
_ o . Parskatamibas labad katra automasinas droSibas
01 Galvas balsts 05 Spradzes mélites 09 Jostas.gals . - 13 Adapteris jostas ir attalota cita krasa. Diagonala josta 16
02 Pogas 0e) Plecu polsteri 10 Nodalijums instrukcijai 14) Saulsarga akis ir attélota gaisi zila krasa, savukart gurnu josta \\
99 Jostu vadotnes 07 Plecu jostas 11) Jostas atveres 17) — tumsi zila krasa. Sedeklisa jostu vadotnem .
04 Parnésasanas rokturis oe) Jostas spradze 12 Jostas stiprinajums ir izmantota ta pati krasu shéma. S
17 =
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4. | IZMANTOSANA TRANSPORTLIDZEKLI

Nemiet véra bérnu drosibas sistéemu lietoSanas noradijumus sava transportli-
dzekla lietoSanas instrukcija.

Ludzu, skatiet informaciju transportlidzekla lietoSanas instrukcija, lai uzzinatu,
kurus sedeklus saskana ar ECE R16 var izmantot bérnu droSibas sistemam.

BABY-SAFE i-SIZE lietoSanas iespéjas:

BRITAX ROMER
bérnu autosédeklitis

Sédeéesanas pozicija transporthdzekii

i-Size Nav i-Size

BABY-SAFE i-SIZE

Turklat BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE? var izmantot kopa ar BABY-SA-
FE i-SIZE BASE/FLEX BASE (papildpiederumi) ka i-Size atlautu produktu. Paliktni
nodrosina drosu uzstadisanu/nonemsanu transportlidzekil. Izmantojot BABY-SAFE
i-SIZE FLEX BASE, var mainit sédeklisa lenki.

Sédeklisa atlautie izmantosanas veidi:

brauksanas virziena né @
pretéji brauksanas virzienam ja

— 40-83 cm
ar 2 punktu drosibas jostu ne <13kg
ar 3 punktu droSibas jostu” ja T
uz sédekla blakus vaditaja a2
sedeklim
uz aizmuguréjiem malejiem ja I

T

uz aizmuguréja videja sedekla ja
(ar 3 punktu droSibas jostu)

1) Jostai jabut sertificétai saskana ar ECE R 16 (vai tam pielidzinamu standartu), pieméram,
to apliecina ieraméts “E” vai “e” uz jostas parbaudes etiketes.

2) Priek$éjam gaisa spilvenam jabut deaktivizeétam. levérojiet noradijumus transportlidzekla ro-
kasgramata.

3) Nav iespéjams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drosibas josta.

5. | KOPSANA UN TEHNISKA APKOPE

Izmantojiet tikai BRITAX ROMER originalos sédekla rezerves parvalkus — sédekla
parvalks ir sedeklisa neatnemama sastavdala, un tam ir svariga nozime sistemas
nevainojamas darbibas nodrosinasana. Rezerves parvalki ir pieejami pie specializeéta
tirgotaja.
¢ Plastmasas detalas var tirit ar ziepjudeni. Neizmantojiet agresivus tiriSanas lidzek|us
/\ BISTAMI! Sédekitti nedrikst izmantot bez parvalka.
Sédekla parvalka novilkSana
01 1. Nonemiet saulsargu (skatiet 8.5. nodalu).
Atveriet jostas spradzi 08) (nospiediet sarkano pogu).
Atpogajiet plecu polsteru spiedpogas 06.
Izvelciet zem plecu jostam (07) eso$o galvas balsta par-
valku uz augsu.
Novelciet parvalku no galvas balsta 01).
Atbrivojiet plastmasas listes zem sédeklisa malas.
lzvelciet jostas galu (09) no apvalka.
. Novelciet parvalku.

agad varat parvalku mazgat. leverojiet noradijumus uz par-

valka mazgasanas etiketes.

Pirms mazgasanas nonemiet sédekiiSa samazinataja

aizmuguréjo dalu; to nedrikst mazgat.

Lol o

PNoo

Jostas spradzes nonems$ana un tirisana

1. Sagaziet sédekliti uz aizmuguri.

2. Caur jostas atveri (31) izbidiet metala plaksni (30, ar kuru
jostas spradze ir piestiprinata pie sedeklisa.

3. lelieciet jostas spradzi (08) vismaz 1 stundu silta Gdent,
kam pievienots mazgajamais fidzeklis. Pec tam izskalojiet
un kartigi izzavejiet.

Jostas spradzes uzlikSana:

1. lebidiet metala plaksni (30) no augsas uz leju caur jostas
atveri (31) parvalka un caur sedekli. Nemiet vera virzienu.

2. Spécigi pavelciet jostas spradzi (08), lai parbauditu stipri-
najumu.

Parvalka uzvilk§ana
Lai uzvilktu parvalku, izpildiet iepriek$ minétas darbibas

|\ J

pretéja seciba.

6. | NONEMéANA/UTILIZACIJA
NONEMSANA:

1. Pagrieziet SICT (26) pretéji pulkstena raditaja virzienam
pilniba atpakal.

2. Atvienojiet diagonalo jostu (16) no gaisi zila jostas
stipringjuma (12).

3. Atveriet automasinas droSibas jostas spradzi (18
un iznemiet gurnu jostu (17) no tumsi zilajam jostas
vadotném 03).

Tagad sedekiIiti var iznemt.

/\ BISTAMI! Sedekitim automagin vienmér ir jabut
nostiprinatam ari tad, ja nevedat bérnu.

UTILIZACIJA:

leverojiet sava valstl piemerojamos noteikumus par utilizaciju.

lesainojuma utilizacija Konteiners kartonam

Sedekla parvalks Pargjie atkritumi, termiska parstrade

Atbilstigi apziméjumam — attiecigaja
konteinera

Plastmasas detalas

Metala detalas Konteiners metalam

Jostu lentes Konteiners poliestera materialiem

Fiksators un melite Parejie atkritumi

&4 40-83 cm
<13 kg

britax

~

BABY-SAFE i-SI/E
BABY-SAFE? i-SIZE

LietoSanas instrukcija

2000029669 11/17

WWW.britax.com



Il LAPPUSE

7. | DROSIBAS NORADIJUMI

VAN Ladzu, veltiet pietiekami daudz laika $o noradijumu izlasi$anai un
vienmer turiet tos instrukciju nodalijuma (10 bérnu sédeklti, lai nepiecie-
Samibas gadijuma tajos varétu ieskatities! Nododot sédekliti treSajam
personam, nododiet ari $os noradijumus!

/\ BISTAMI! Bérna aizsardzibai:

e Ja ir noticis satiksmes negadijums ar sadursmes atrumu, kas parsniedz 10 km/h,
seédeklitis varétu but bojats, lai gan bojajumi var nebut acimredzami. Sada gadijuma
sédeklitis ir janomaina. Utilizgjiet to atbilstigi noteikumiem.

¢ Bojajumu gadijuma (pieméeram, ja sedeklitis ir nokritis zemé) lieciet sedekiiti ripigi
parbaudit.

¢ Regulari parbaudiet, vai svarigakas detalas nav bojatas. Parliecinieties, ka jo 1pasi
visas mehaniskas detalas darbojas nevainojami.

¢ Nekada gadijuma neellojiet sedeklisa detalas.

e Nekad neatstajiet sedekliti ievietotu bernu bez uzraudzibas transportiidzeki.

e \ienmér bernu piespradzejiet sedekit.

e Nekad neatstajiet sedekiiti ievietotu bérnu bez uzraudzibas uz paaugstinatam virs-
mam (pieméram, partinama galda, galda, divana).

e Sargajiet sedekliti no intensiviem tieSiem saules stariem (pieméram, parsedziet
ar dvieli), kad tas netiek izmantots. Sedekittis tiesa saules staru iedarbiba var |oti
sakarst. Berna ada ir jufiga, un karsts sédeklitis to var savainot.

e Jo stingrak josta piegul bérna kermenim, jo labaka ir aizsardziba. Tapec zem jostas
nevelciet bernam biezas drébes.

e Sedeklitis nav paredzets tam, lai bérns taja uzturétos ilgstosi. Pusgulo$a pozicija
sédekliti vienmer rada slodzi bérna mugurkaulam. llgaku braucienu laika péc iespe-
jas biezak apstajieties un iznemiet bérnu no sédekliSa. Esot arpus automasinas,
neatstajiet bernu gulot sedekIi.

¢ Nostipriniet automasinas sédekla atzveltnes (piemeram, fiksgjiet noliecamas atzveltnes).

o Nekad nemeéginiet turét bérnu Klépr un piespradzét ar drosibas jostu vai vienkarsi
stingri turét.

/\ BISTAMI! Visu transportlidzekla pasazieru drosibai:

Nenostiprinati priekSmeti un nepiespradzeti cilveki arkartas bremzesanas vai satik-

smes negadijuma laika var ievainot pargjos lidzbraucéjus. Tapec raugieties, lai

e transportlidzeklr (piem., uz aizmuguréja plaukta) butu nostiprinati visi priekSmeti,
kas ir smagi vai ar asam malam;

e visi cilveki transportlidzekll bltu piespradzéjusies;

* sédeklttis vienmer btu nostiprinats automasina arf tad, ja netiek vests bems.

/\ BRIDINAJUMS! Bérnu auto sédeklida drosa lietosana:

e Lai noverstu bojajumu iespejamibu, raugieties, lai sedekiitis netiktu saspiests starp
cietiem priekSmetiem (automasinas durvis, sedekla vadotnes utt.).

e Gadajiet, lai apaksejais jostas gals netiktu iespiests (durvis, eskalatoros utt.), jo tade-
jadi sedeklttis var apgazties.

e Kad neizmantojat sedekiiti, glabajiet to drosa vieta. Nenovietojiet uz sédekla smagus
priekSmetus un neglabajiet to tiesi blakus siltuma avotiem vai tieSos saules staros.

/\ UZMANIBU! Transportlidzekla aizsardzibai:

o Atseviski automasinu sedek|u parvalki ir izgatavoti no neizturiga materiala (pieme-
ram, vellra, adas utt.), un sédeklitis uz tiem var radit nodilumu. Lai nodroSinatu
automasinas seédek|u parvalku optimalu aizsardzibu, ieteicams izmantot BRITAX
ROMER bérnu sedekliSu paliktnus, kas pieejami musu piederumu klasta.
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8. | 1IZMANTOSANA

8.1 PARNESASANAS ROKTURA REGULESANA

Parnesasanas rokturi 04) var fiksét tris pozicijas: A, B un C:
Parnésasanas roktura pozicijas:

A — parnésasanai un parvadasanai automasina
B — béma ievietoSanai

C — stabilai pozicijai arpus automasinas

Parnésasanas roktura regulé$ana

1. Vienlaicigi nospiediet un turiet abas pogas 02) pie
parnésasanas roktura 04).

2. Kameér pogas (02) ir nospiestas, nolieciet parnesasa-
nas rokturi (04 velamaja pozicija.

3. Atlaidiet pogas (02) un parliecinieties, vai parnesasa-
nas rokturis (04 ir pareizi fikséts.

8.2 SEDEKLISA SAMAZINATAJA IZMANTOSANA

|zmantojiet sedekliSa pamazinataju, ja bérns vel ir loti mazs. lzmantojot sedeklti
lielakiem berniem, putuplasta blokus var iznemt.

Séedekli$a samazinataja izmantosana:
1. Atveriet jostas spradzi (08) (nospiediet sarkano
pogu).

2. lelieciet sedekliSa samazinataju (19 sédeklit. Ar
putuplasta blokiem pilditajai dalai jabut vérstai lejup.
3. levietojiet sedekliSa samazinataja apaksejo daju zem

plecu jostam 07). Gadajiet, lai sedeklisa samazina-
tajs (19 piegultu sedekiisa atzveltnei.

8.3 PLECU JOSTU AUGSTUMA REGULESANA

Pareizi noreguléts galvas balsts 01) nodrosina bérna optimalu aizsardzibu
sedeklitl. Galvas balstam (01) jabut noregulétam ta, lai plecu jostu izejas atveres
07) atrastos aptuveni divu pirkstu platuma (25 mm) zem bérna plecu finijas.

Plecu jostu regulésana:

1. Atveriet jostas spradzi (08 (nospiediet sarkano
pogu).

2. Atveriet instrukciju nodalijumu (10 sédekliSa aizmu-
gure.

3. Novietojiet galvas balstu 01) velamaja pozicija,
nospiezot un parbidot plecu jostu regulésanas pogu
20. (Galvas balstam (01) jabut noreguletam ta, lai
plecu jostu izejas atveres (07) atrastos aptuveni divu
pirkstu platuma (25 mm) zem bérna plecu lnijas.)

4. Gadajiet, lai plecu jostu reguléSanas poga (20) tiktu
pareizi fikséta.

5. Aizveriet instrukciju nodalijumu (10..

Plecu jostu atlaiSana:
Nospiediet reguleéSanas pogu 21) un vienlaikus velciet
abas plecu jostas 07) uz prieksu.

Plecu jostu nospriegos$ana:
Velciet jostas galu (09. Noteikti velciet jostas galu 09
taisni uz priek8u, nevis uz augsu vai leju.

8.4 BERNA PIESPRADZESANA

BRITAX ROMER BABY-SAFE i-SIZE nodro$ina maksimalu bérna drogibu, kad

plecu jostas pec iespéjas ciesak piegul bérna kermenim, tacu neierobezo

béma kustibas.

Bérna piespradzésana

1. Atlaidiet plecu jostas (07) (ka aprakstits 8.3. nodala
PLECU JOSTU AUGSTUMA REGULESANA).

2. Atveriet jostas spradzi (08) (nospiediet sarkano
pogu).

3. Parlieciet plecu jostas 07) pari berna pleciem.
BRIDINAJUMS! Nesagrieziet plecu jostas un

nemainiet tas vietam, jo tadejadi tas zaudé aizsar-

gfunkciju.

Salieciet kopa abas spradzu melites 05).

Spradzu melites (05 ir fiksetas, kad atskan klikskis.

Nospriegojiet plecu jostas 07, lidz tas ciesi piegul

bérna kermenim (ka aprakstits 8.3. nodaja PLECU

JOSTU AUGSTUMA REGULESANA,).

/\ BRIDINAJUMS! Gurnu jostam jabat iespajami

zemu par bérna cirkSniem.

oo

8.5 SAULSARGA IZMANTOSANA

Saulsargs 28 sarga bérna galvu no saules stariem. To var vienkarsi piestipri-

nat parnésasanas rokturim (04) un nonemt no ta. Ja velaties uzlikt vai nonemt

saulsargu 28, veiciet talak noraditas darbibas:

SAULSARGA NONEMSANA

1. Nonemiet saulsargu 28 no sédekliSa galvgala
malas. Sanos atpogajiet spiedpogas un nonemiet
elastigo apmali.

2. Iznemiet parvalka cilpas (15 abas parnesasanas
roktura malas no saulsarga akiem (14).

SAULSARGA UZLIKSANA

1. lekariet parvalka cilpas (15 parnésasanas roktura
kreisaja un labaja mala saulsarga akos (14.

2. Parvelciet elastigo apmali pari sedekliSa galvgala ma-
lai. Sanos nostipriniet elastigo apmali ar spiedpogam.

9. | UZSTADISANA TRANSPORTLIDZEKLI

Pirms nostiprinat sédekliti transportiidzekli, bérns ir janostiprina sédekIi at-
bilstosi noradem 8.4. nodala BERNA PIESPRADZESANA.

E)

& BISTAMI! Drogibas spilvens, kas izple$as pret sédekitti, var smagi vai

navejosi savainot bérnu.

Neizmantojiet sedekliti pasazieru sedeklos, kuriem ir aktivizets prieksejais dro-

Sibas spilvens! Ja sédvietas ir aprikotas ar sanu drosibas spilveniem, ieverojiet

transportlidzekla rokasgramata minétas norades.

(_A\ 1. lzvelieties piemerotu poziciju transportlidzekli sa-

04 skana ar tabulu 4. nodala IZMANTOSANA TRANS-
PORTLIDZEKLI.

2. Novietojiet sedekiliti uz transportlidzekla sedekla pretéji
brauks$anas virzienam (bérns skatas uz aizmuguri).

3. Parliecinieties, ka parnésasanas rokturis 04) atrodas
augseja pozcija A.

4. Izvelciet automasinas droSibas jostu un parlieciet
to pari sedekiitim.

5. Fiksgjiet spradzes méliti 29 automasinas drosibas
jostas spradze (18.

6. levietojiet gurnu jostu (17) vadotnés (03 abas sédekli-

03 Sa pusés. Gadajiet, lai gurnu josta (17) nesagrieztos.

7. Nospriegojiet gurnu jostu (17), velkot aiz diagonalas
jostas (16).

8. Izvelciet diagonalo jostu (16) aiz sedekiiSa galvgala
pari adapterim (13).

9. levietojiet diagonalo jostu (16) stiprinajuma (12.. Gada-
jiet, lai automasinas josta nesagrieztos.

10. Nospriegojiet diagonalo jostu (16.

/\ BISTAMI! Parliecinieties, vai automaginas jostas spra-
dze (18 neatrodas jostas vadotné (03 vai nesniedzas
tik talu uz priek8u, ka (braukSanas virziena) atrodas
jostas vadotnes 03) prieksa. Ja automasinas jostas
spradze (18) atrodas jostas vadotnés (03 vai jostas
vadotnu (03) priek8a, Itidzu, novietojiet sedekiti cita
sédvieta. Ja Saubaties par pareizu sedekliSa monta-
zu, lUdzu, versieties pie specializeta tirgotaja.

11. Grieziet SICT 26) pretéji pulkstena raditaja kustibas
virzienam (transportiidzekla durvim tuvakaja puse),
lidz tas ir 5 mm atstatuma no transportlidzekla dur-
vim vai ir maksimali izskravets.
|zskrbvetais SICT 26) nodroSina papildu aizsardzibu
no saniem, ja notiek negadijums.

A Bérna drosibas nolukos pirms katra brauciena parbaudiet, vai:
sédekiitis ir nostiprinats pretéji braukSanas virzienam;
sédeklitis ir nostiprinats uz pasazieru sédekla tikai tad, ja uz to nevar iedar-
boties priek$gjais drosibas spilvens;
sédekiitis ir nostiprinats ar 3 punktu droSibas jostu;
gurnu josta ir izvadita caur abam jostas vadotnem (03) sedeklisa malas;
diagonala josta (16) ir izvadita caur jostas stiprinajumu (12);
automasinas jostas spradze (18) neatrodas jostas vadotné 03) vai tas
prieksa;
automasinas josta ir nospriegota un nav sagriezta;
SICT 26) ir uzstadits un izmantots pareizi.

~
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10.| IZMANTOSANA AR BERNU RATINIEM

levérojiet ratinu lietoSanas instrukciju!

Sedekltti var izmantot ka transportéSanas sistému uz visam bérnu ratinu Sasi-
jam, kuras atlauts izmantot kopa ar BRITAX/ROMER sedeklisiem.

/\ BRIDINAJUMS! ST transportésanas sistéma nav pieméarota:
vairaku bérnu transportésanai;
komercialai lietoSanai;
izmantosanai ar citam Sasijam;
gultinasvai Stipula aizvietoSanai. Parnésasanas somas, bérnu ratinus
un sporta ratinus drikst izmantot tikai transportésanai.

/\ BRIDINAJUMS! Vienmér piespradzejiet bernu sedekliti un parliecinieties,
vai sédekitis ir droSi savienots ar ratiniem. Nekad netveriet sedekltti, lai paceltu
vai parbiditu ratinus. Vienmer fiksgjiet bremzi, pirms liekat sedekiiti uz ratiniem
vai nonemat to.

Sedeklisa nostiprinaSana pie bérnu ratiniem

1. Fiks€jiet bremzi, ka aprakstits ratinu instrukcija.

2. Sagatavojiet ratinus transportéSanas sistemas

uzlik§anai, ka aprakstits ratinu instrukcija, (piem., no-

reguléjiet ratinu sédekli, nonemiet seédekla parvalku).

Uzceliet se€dekiiti uz ratiniem pretéji braukSanas

virzienam.

/\ BRIDINAJUMS! Nekad neméginiet sédekiiti nostipri-
nat uz ratiniem brauk$anas virziena.

4. Fiksgjiet sedeklisa stiprinajuma melites 22 abas
puses nostiprinaSanas atveres 23). Abas sedeklisa
puseés kontrolmarkejumiem (25) jabut zala krasa.

/\ BRIDINAJUMS! Parliecinieties, vai sédekftis ir drosi
savienots ar ratiniem, pavelkot parnésasanas rokturi
04) uz augsu.

[ad

Sedekli$a nonemsana no ratiniem

1. Fiksejiet bremzi, ka aprakstits ratinu instrukcija.

2. Parliecinieties, ka parnésasanas rokturis (04 atrodas
augd8ja pozicija A (skatiet 8.1 nodalu PARNESASA-
NAS ROKTURA REGULESANA)

3. Velciet un turiet peleko atblokéSanas pogu 24

4. Celiet sédekliti augsup, idz stiprindjuma mélites 22
ir atbrivojusas no nostiprinasanas atverem 23

/\ BRIDINAJUMS! Stingri turiet sédekii.

5. Nonemiet sédekliti no ratiniem.

Ja jums ir jautajumi par lietoSanu, sazinieties ar mums:

britax
romer
BRITAX ROMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Stral3e 9

D-89340 Leipheim
Germany

britax

~

Talr.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670-210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West

Andover

Hampshire SP10 3UW

United Kingdom

Talr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.com




