« im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) alle schweren oder scharfkantigen Gegen-
stande gesichert sind.

« alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.

« der Kindersitz im Auto immer gesichert ist, auch wenn kein Kind transportiert
wird.

/\ WARNUNG! Zum Schutz beim Umgang mit dem Kindersitz:

» Den Kindersitz nie freistehend verwenden, auch nicht zum Probesitzen.

* Um Beschadigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Kindersitz nicht
zwischen harten Gegenstanden (Autotr, Sitzschienen, usw.) eingeklemmt wird.

» Bewahren Sie den Kindersitz an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht benutzt
wird. Legen Sie keine schweren Gegenstande auf dem Sitz ab und lagern Sie ihn
nicht direkt neben Warmequellen oder in direktem Sonnenlicht.

/\ VORSICHT! Zum Schutz Inres Fahrzeuges:

 Bestimmte, aus empfindlicheren Materialien gefertigte Autositzbezlge (z.B.
Velours, Leder, usw.) kdnnen bei der Verwendung von Kindersitzen Verschleil3-
spuren davontragen. Zum optimalen Schutz lhrer Autositzbeziige empfehlen wir
die Verwendung der BRITAX ROMER Kindersitz Unterlage aus unserem Zubehor-
programm.

11. ABNEHMEN
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stltze erreicht ist.

1. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt 09 des Kindersitzes so weit wie moglich.

2. Offnen Sie das Gurtschloss 20 und legen Sie die Schlosszungen 21) in die seit-
lichen GurtfUhrungen.

3. Ldsen Sie die Druckknopfe am Rickenteil und klappen Sie die obere Halfte des
Bezuges nach oben und die untere Halfte nach unten weg.

4. Stecken Sie die Schlosszungen 21) in die daflr vorgesehene Aussparung (44) am

Wir empfehlen den 5-Punkt-Gurt solange wie moglich zu verwenden und den Umbau
erst durchzuftihren, wenn |hr Kind Uber 15 kg wiegt und die oberste Position der Kopf-

DES 5-PUNKT-GURTS & W

=l (P S
.
|| \

IEDERANBRINGEN DES SECUREGUAR

Innneteil der Ruckenlehe.

Offnen Sie die beiden Schulterpolster (19) an den seitlichen Klettverschliissen.
Schieben Sie das Klettband der beiden gedffneten Schulterpolster (19) unter den
Bezug der Ruckenlehne und befestigen es am daflr vorgesehenen Flauschband.
Achten Sie darauf, dass die beiden Schulterpolster nicht Gbereinander liegen.
Ziehen Sie am Gurtverstellband 22, um das Gurtzeug zu straffen.

Losen Sie die beiden Druckkndpfe am Bezug der Sitzflache und klappen Sie den
Bezug nach vorne. Fadeln Sie hierbei das Gurtschloss 20 durch den Bezug aus.
Heben Sie die graue Wechselplatte (32) an und schieben Sie diese mit dem Gurt-

s e N\ N\

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 2. VERWENDUNG IM FAHRZEUG 3. ZULASSUNG 4. PFLEGE UND WARTUNG
/\ Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Anweisungen sorgfiltig durchzulesen und Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von Kinderriickhaltesystemen in = - PFLEGE DES GURTSCHLOSSES
halten Sie sie in der hierfiir vorgesehenen Aufbewahrungstasche (14) am Kindersitz der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Der Sitz kann in Fahrzeugen mit ISOFIX- & Top-- BRIT_AX RO_MER Prufung Lg]d* ZU|aS/Sung Eine Voraussetzung fur die Sicherheit Ihres Kindes ist, dass das Gurtschloss richtig
immer zum Nachschlagen bereit. Die Anleitung muss dem Kindersitz beiliegen, Tether Verankerungsspunkten, in Fahrzeugen mit ISOFIX & 3-Punkt-Gurt (siehe Typenliste) Kindersitz nach ECE" R 44/04 funktioniert. Funktionsstérungen des Gurtschlosses riihren gewdhnlich von Schmutz-
wenn dieser an Dritte weitergegeben wird. verwendet werden und in Fahrzeugen mit 3-Punkt-Gurt. Gruppe Korpergewicht ansammlungen oder Fremdkdrpern her. Funktionsstérungen sind unter anderem:

Bitte entpehr_nen Sle der Betriebsapleitung lhres Eahrzeugs die Informa.tionen Uber die Sitze, - e Die Sch|osszungen werden nach Drlcken der roten Entriegemngstaste nur |angsam

. welche flir Kindersitze in der Gewichtsklasse 9 bis 36 kg zugelassen sind. ADVANSAFIX IVM [+ 9 bis 36 kg ausgestoBen
A\ GEFAHR! Zum Schutz Ihres Kindes: Der ADVANSAFIX IV M st fiir drei unterschiedliche Einbauarten zugelassen: e ' : i : i
« Achten Sie vor dem SchlieRen der Fahrzeugtiire darauf, dass weder Ihr Kind _ gelassen: *ECE < Europaische Norm fir Sicheheltsausriisturs * Die Schlosszungen rasten nicht mehr ein (d. h. sie werden wieder ausgestoBen,
noch Teile des Kindersitzes in die Fahrzeugtire eingeklemmt werden kénnen. Gruppe Einbaumethode Zulassungsart Kapitel in der = Europ u elisausrustung wenn Sie versuchen, sie hineinzudriicken).
« Im Fall eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit tiber 10 km/h kann der Gebrauchs- Der Kindersitz ist entsprechend den Anforderungen der européischen Norm fir * Die Schlosszungen rasten ohne ein hérbares ,Klick®-Gerausch ein. _
Kindersitz unter Umstanden beschédigt werden, ohne dass der Schaden unmittel- anleitung Kindersicherheitseinrichtungen (ECE R 44/04) ausgelegt, gepriift und zugelassen ° Dtle ?;)JNOSSZUHQEH lassen sich nur schwer hineindrticken (Sie spren einen Wider-
bar offensichtlich ist. In diesem Fall muss der Kindersitz ausgetauscht werden. o g - . ' , . : stand).
Bitte entsorgen Sie ihn ordnungsgemas. 2/3 (15-36 kg) ISOFIT + Fahrzeuggurt  semi-universal? Erazlasngpg?gte)g::r?ZEufg]sgLnri?;eﬁLeelft) xu?k?éigf;arisia?j?gitn;?er befinden sich auf dem * Das Gurtschloss lasst sich nur noch mit hohem Kraftaufwand &ffnen.
» Lassen Sie den Kindersitz grundsatzlich tiberprifen, wenn er beschadigt wurde 2/3 (15-36 kg) Fahrzeuggurt universal ' Abhilfe
(z.B. Welrl‘_” erzu Bodenl ggfgllenunst)._ i e auf hidi len Si 3 Dies bedeutet der Kindersitz darf nur in Fahrzeugen verwendet werden, die in der beiliegenden /\ GEFAHR! Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Kindersitz etwas verandern. Splilen Sie das Gurtschloss aus, damit es wieder einwandfrei funktioniert:
° _Kontro 'ere_n Sie regelmaiig alle wic _tlgen Teile au_ Bescha '9“”99“- ?te_‘ er_] Sie Fahrzeugtypenliste aufgefiihrt sind. Diese Typenliste wird sténdig auf dem neuesten Stand gehalten. Anderungen darf ausschlieBlich der Hersteller vornehmen.
sicher, dass insbesondere alle mechanischen Bauteile perfekt funktionsfahig sind. Die neueste Version erhalten Sie bei uns oder auf www.britax.com REINIGEN DES GURTSCHLOSSES
* Schmieren oder 6len Sie niemals Teile des Kindersitzes. . . . . P P 1. Offnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster 31 und nehmen Sie es ab.
. . . . GEFAHR! Sichern Sie Ihr Kind oder den Kindersitz niemals mit einem 2-Punkt-
« Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz im Fahrzeug zuriick. So kénnen Sie Ihren Kindersitz verwenden: ﬁr’[ Wird Ihr Kind im Kindersitz nur mit einem 2-Punkt-Gurt gesichert, kann es 2. Entnehmen Sie die graue Wechselplatte (32 wie in Kapitel ,11. ABNEHMEN DES
« Lassen Sie Ihr Kind ausschlie3lich von der Gehwegseite in das Fahrzeug ein- ; : - : e » ' 5-PUNKT-GURTS & WIEDERANBRINGEN DES SECUREGUARD* beschrieben.
> in Fahrtrichtung ja dadurch bei einem Unfall schwer verletzt oder sogar getdtet werden. o . . )
und aus dem Fahrzeug aussteigen. - —5 3. Legen Sie die Wechselplatte 32) mit dem Gurtschloss 20 fir mindestens eine Stun-

« Schiitzen Sie den Kindersitz gegen intensive direkte Sonneneinstrahlung, so- entgegen der Fahrtrichtung | nein Al - de in warmes Wasser mit Spuilmittel.

- A f . ; h /\ WARNUNG! Der ADVANSAFIX IV M darf ausschlieBlich zur Sicherung Ihres ' ) ) )
lange er nicht benutzt wird. Der Kindersitz kann unter direkter Sonneneinstrahlung mit 2-Punkt-Gurt nein Kindes im Fahrzeug verwendet werden. Er eignet sich keinenfalls zuhause als 4. Spllen Sie das Gurtschloss 20 griindlich aus und trocknen Sie es vollstandig.
sehr heil® werden. Kinderhaut ist empfindlich und kénnte dadurch verletzt werden. mit 3-Punkt-Gurt?) a Sitzgelegenheit oder Spielzeug. 5. Befestigen Sie die Wechselplatte 32) wie in Kapitel ,11. ABNEHMEN DES
« Je enger der Gurt am Korper lhres Kindes anliegt, desto besser geschutzt ist Ihr Kind. - - 5-PUNKT-GURTS & WIEDERANBRINGEN DES SECUREGUARD* beschrieben.
Vermeiden Sie daher lhrem Kind dicke Kleidung unter dem Gurt anzuziehen. g"tf'SQF'X‘ . ja 6. Befestigen Sie das Schrittpolster 31).

« Machen Sie auf langen Fahrten regelmaRig Pausen, um lhrem Kind Gelegenheit efestigungspunkten ( h
i (zwischen Sitzflache und _
zu geben, herumzutollen und zu spielen. Riickenlehne) REINIGUNG
 Verwendung auf dem Rucksitz: Schieben Sie den Vordersitz weit genug nach pT— PE) ,QC VORSICHT Bitte sorgen Sie daftir, dass Sie ausschlieBlich Original Britax Er-
vorn, damit die FuRe Ihres Kindes nicht an die Rlckenlehne des Vordersitzes - — ‘ satz-Sitzbeziige verwenden, da der Sitzbezug ein integraler Bestandteil des Kindersit-
stoRen konnen (um die Verletzungsgefahr zu vermeiden). auf duBeren Riicksitzen ja zes und wichtig fir ein einwandfreies Funktionieren des Systems ist. Ersatz-Sitzbeziige
auf mittlerem Riicksitz (mit-3- | ja ¥ B erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler.

/\ GEFAHR! Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen: Punkt-Gurt = VORSICHT! Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.
Bei einer Notbremsung oder einem Unfall konnen ungesicherte Gegenstande und 1) Verwendung ist nur auf einem riickwértsgerichteten Fahrzeugsitz (z.B. Van, Minibus) zuléssig, /) | * Der Bezug kann abgenommgn und (r)mt einem milden Waschm.lttel m Femwas‘ch—l
Personen andere Mitfahrer verletzen. Bitte achten Sie deshalb stets darauf, dass... der auch fiir den Transport von Erwachsenen zugelassen ist. Es darf kein Airbag auf den Sitz wirken. \ J programm der Waschmaschlne (30 °C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die
- Sie keine anderen Last aufnehmenden Beriihrungspunkte verwenden, als die in 2) Der Gurt muss nach ECE R 16 oder vergeichbarer Norm) genchmigt sein 2.3, erkennbar am . é?eleétgﬁl?@?; SEQerSiﬁZﬁtﬁsgeiifn ieezg%sr{d it e Seifeniaugs gewa
dldelsel!’aénll(eltllmt? besghrlle:bﬁnen un.(: anfl Kltndeis::tz ma(\jrlzlegen. K b Riick 3) bei Front-A’i,rbe,xa: Autositz weit nach hinten schieben, Hinweis im Fahrzeug-Handbuch beachten. schen werden
- die Ruckenlehnen der Fahrzeugsitze festgestellt sind (z.B. umklappbare Riick- ist nicht mégli in 2-Punkt- i X - ' ) L )
sitzbank einrasten) 9 9 PP 4) Verwendung st nicht mdglich, wenn nur ein 2-Punkl-Gurt vorhanden ist e Die Kunststoffteile, der SecureGuard und die Gurte kdnnen mit einer Seifenlauge

' - J - J gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Losemittel).

Abziehen des Bezugs

Kopfstiitze

1. Offnen Sie die beiden Druckkndpfe 33) an den Gurtschlitzen.

2. Verschieben Sie die Kopfstitze des Kindersitzes in die oberste Position.

3. Ziehen Sie den Elasikbund oben vom Schalenrand ab und ziehen Sie die Steck-
karten 34) aus den beiden Schlitzen in der Schale.

4. Nehmen Sie die Bezugskante aus dem Spalt zwischen Sitzschale und Damp-
fungseinleger.

5. Haken Sie die Gummischlaufen 35) unterhalb der Kopfstitze aus.

Sitzschale

6. Qﬁnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster (31) und nehmen Sie es ab.
7. Offnen Sie die vier Druckkndpfe 36 an Sitz- und Rickenflache.
8

schlitz.

9. Haken Sie die Gummischlaufen @7) vorne unterhalb der Sitzflache aus und zie-
hen Sie die Steckkarten (38) aus der Sitzschale.

10. Ziehen Sie die elastischen Schlaufen vorsichtig aus dem umlaufenden Spalt der
Gurtflhrungen 28).

11. Nehmen Sie die Bezugskante und die Steckkarten (39 aus dem Spalt zwischen
Sitzschale und Dampfungseinleger.

dem Spalt an der Sitzschale und haken Sie sie aus.

Wiederanbringen des Bezugs:
Befolgen Sie diese Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.

Schieben Sie das Gurtschloss 20 oder den SecureGuard 26 durch den Bezugs-

12. Ziehen Sie die Gummischlaufen 40) oben auf der Rickseite der Rlckenlehne aus

A VORSICHT! Verwenden Sie den Kindersitz in Einbaumethode A immer mit
richtig eingebautem Gurtschloss 20 und in Einbaumethode B immer mit richtig
eingebautem SecureGuard 26). Vergewissern Sie sich, dass die Wechselplatte
45) richtig befestigt ist.

A VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die Gurtbander nicht verdreht sind und
dass sie richtig in den Gurtschlitzen des Bezugs liegen. Flr das Gurtschloss 20) ist
der hintere und fUr den SecureGuard (26) der vordere Gurtschlitz im Sitzbezug
vorgesehen. Der Gurtschlitz an der Sitzvorderkante ist fir den Verstellgurt 22) des
Gurtzeugs.

Abnehmen der Schulterpolster

1. Lockern Sie die Schultergurte 08 so weit wie méglich.
2. Offnen Sie die Schulterpolster (19 an den seitlichen Klettverschlissen.

Riickseite des Kindersitzes

3. Legen Sie den Top Tether (13) nach vorne Uber den Sitz.

4. Haken Sie die Aufbewahrungstasche (14) oben aus.

5. Ziehen Sie die Schultergurte (08) etwas heraus, so dass Sie die darunter liegenden
Gurtschlaufen der Schulterpolster (19) sehen.

6. Hangen Sie die Gurtschlaufen aus den Kunststoffstegen (41) des Schultergurtho-
henverstellers 42) aus.

7. Ziehen Sie die Schulterpolster (19 nach vorne aus den Gurtschlitzen.

Wiederanbringen der Schulterpolster

Befolgen Sie diese Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.

VORSICHT Die Schulterpolster (19 und die Gurte dirfen nicht verdreht oder
vertauscht sein. Die Schultergurte (08) mUssen in den Schulterpolstern (19) unter dem
schwarzen Abdeckband 43) liegen.

schloss 20/ in Richtung Ruckenlehne (30 heraus.

10. Drehen Sie die graue Wechselplatte 32/ um, so dass sich der SecureGuard (B) 26
oben und das Gurtschloss (A) 20 unten befindet.

11. Verstauen Sie das Gurtschloss 20 in der daflir vorgesehen Mulde und schieben Sie
die graue Wechselplatte 32 zurlick in ihre Halterung, bis diese mit einem ,Klick“-Ge-
rausch einrastet.

12. Fadeln Sie den SecureGuard 26 durch den Schlitz im Bezug mit dem Annéher B
(15 - 36 kg).

13. SchlieBen Sie die unteren zwei Druckkndpfe am Bezug.
14. SchlieBen Sie die oberen zwei Druckkndpfe am Bezug.
15. SchlieBen Sie die zwei Druckkndpfe am oberen Bezug der Kopfstiitze.

Riickseite Kindersitz

16. Dricken Sie die Sicherung in der Mitte des Gruppenwechsel-Schalters 45 und
bewegen Sie ihn gleichzeitig in die obere Stellung flr die Verwendung in Gruppe
2/3 (15-36 kg).

Riickseite Kindersitz

1. Verschieben Sie die Kopfstltze 07) in die unterste Position.

2. Dricken Sie die Sicherung in der Mitte des Gruppenwechsel-Schalters 45 und
bewegen Sie ihn gleichzeitig in die untere Stellung fir die Verwendung in Gruppe
1(9-18 kg).

Vorderseite Kindersitz

3. Klappen Sie den unteren Teil des Kopfstltzenbezuges nach oben und legen Sie
ihn Uber die Kopfstitze.

4. Offnen Sie die beiden Druckkndpfe an der Innenseite des Kopfstitzenbezuges.

Losen Sie die beiden Druckkndpfe am Ruckenteil des Bezuges.

Losen Sie die beiden Druckknopfe am Bezug der Sitzflache und klappen Sie den
Bezug nach vorne. Fadeln Sie hierbei den SecureGuard 26 durch den Bezug aus.
Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt (09) des Kindersitzes so weit wie moglich.

Tip! Ziehen Sie beiden Schultergurte bei gedrlickter Verstelltaste (18) nach vorne.
Losen Sie die beiden gedffneten Schulterpolster (19) vom Klettband und klappen Sie
diese um die Schultergurte 08.

GEFAHR Stellen Sie sicher, dass die Schultergurte 08) korrekt durch die
Schulterpolster (19 laufen.

9. Entnehmen Sie die Schlosszungen 21) aus der daflr vorgesehene Aussparung 44
am Innenteil der Ruckenlehne.

10. Heben Sie die graue Wechselplatte 32/ an und schieben Sie diese mit dem Secure-
Guard 26 in Richtung Ruckenlehne 30 heraus.

11. Drehen Sie die graue Wechselplatte (32 um, so dass sich das Gurtschloss 20 oben
und der SecureGuard 26 unten befindet.

12. Verstauen Sie den SecureGuard 26) in der daflir vorgesehenen Mulde und schie-
ben Sie die graue Wechselplatte 32) zurlick in ihre Halterung, bis diese mit einem
,Klick“-Gerdusch einrastet.

13. Fadeln Sie das Gurtschloss 20 durch den Schlitz im Bezug, welcher néher zur
Ruckenlehne ist.

14. SchlieBen Sie die unteren zwei Druckkndpfe am Bezug.

15. SchlieBen Sie die oberen zwei Druckknopfe am Bezug.

16. SchlieBen Sie die zwei Druckkndpfe am oberen Bezug der Kopfstiitze.

€9 - 36 kg britax
O M. ~12J. rémer

ADVANSAFIX IV M | DE |

Gebrauchsanleitung
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5. VORBEREITENDE ARBEITEN

Lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt mit Ihrer gewlnschten Einbaumethode in
Kapitel 6.

5.1 Vorbereitung ISOFIX

1. Wenn Ihr Fahrzeug nicht standardmaBig mit ISOFIX-Ein-
fUhrhilfen ausgestattet ist, klemmen Sie die zwei Einflhr-
hilfen 02), welche im Lieferumfang des Sitzes enthalten
sind*, mit nach oben weisendem Ausschnitt auf die zwei
ISOFIX-Befestigungspunkte (01 lhres Fahrzeugs.

(@ TIPP! Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich
zwischen der Sitzflache und der Riickenlehne des
Autositzes.

2. Verschieben Sie die Kopfstltze des Autositzes in die
oberste Position.

3. Ziehen Sie auf der Rickseite des Kindersitzes an der
grauen Stoffschlaufe 03), bis die ISOFIX-Rastarme 04
vollstandig ausgefahren sind.

4. Dricken Sie auf beiden Seiten der ISOFIX-Rastarme 04
den griinen Sicherungsknopf (05 und den roten Lose-
knopf (06 gegeneinander. So stellen Sie sicher, dass
beide Haken der ISOFIX-Rastarme 04) gedffnet und
einsatzbereit sind.

* Die Einfiihrhilfen erleichtern das Einbauen des Kindersitzes mit Hilfe der ISOFIX-Befestigungs-

punkte und verhindern Beschadigungen der Autositzbezlige. Solange sie nicht gebraucht werden,

entfernen Sie sie und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Bei Fahrzeugen mit umlegbarer

Rickenlehne miissen vor dem Umlegen der Riickenlehne die Einflihrhilfen entfernt werden.

Etwaige auftretende Probleme riihren gewéhnlich von Schmutz oder Fremdkérpern auf den Ein-

fuhrhilfen und auf den Haken her. Beseitigen Sie Schmutz oder Fremdkérper, um solchen Proble-
men abzuhelfen.

5.2 Einstellen der Kopfstitze fir Gruppe | (9-18 kg)

Eine richtig eingestellte Kopfstitze (07) gewahrleistet optimalen
Schutz fUr Ihr Kind im Kindersitz. Prifen Sie regelmassig, ob
die Hohe der Kopfstitze 07) noch zu der KorpergréBe lhres
Kindes passt:

Die Kopfstitze (07) muss so eingestellt sein, dass die Schultergur-
te (08) auf Schulterhéhe Ihres Kindes oder etwas darUber liegen.

Die Schultergurte 08 missen so eingestellt werden, dass
sie waagerecht verlaufen oder knapp oberhalb der Schul-
tern Ihres Kindes liegen.

» Die Schultergurte 08) durfen nicht hinter dem Rucken des
Kindes, auf Hohe oder Uber den Ohren verlaufen.

Die Schultergurte werden folgendermaBen eingestellt:

1. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt (09 des Kindersitzes so
weit wie moglich.

2. Halten Sie den Verstellgriff 10) an der Ruckseite der Kopf-
stlitze 07) gedriickt.

3. Verschieben Sie die entriegelte Kopfstitze 07) in die ge-
wulnschte Hohe. Sobald Sie den Verstellgriff (10) loslassen,
rastet die Kopfstltze 07) ein.

5.3 Einstellen der Kopfstitze fir Gruppe Il +llI
(15-36 kq)

Eine richtig eingestellte Kopfstitze 07) gewahrleistet den
optimalen Verlauf des Diagonalgurts (11), und bietet optimalen
Schutz fUr Ihr Kind im Kindersitz. Prifen Sie regelmassig, ob
die Hohe der Kopfstitze 07) noch zu der KorpergréBe lhres
Kindes passt:

Die Kopfstiitze 07) muss so eingestellt sein, dass zwischen
den Schultern lhres Kindes und der Kopfstitze 07) noch zwei
Finger breit Platz ist.

So kénnen Sie die Hohe der Kopfstiitze der KérpergroBBe

lhres Kindes anpassen:

1. Halten Sie den Verstellgriff 10) an der Rickseite der Kopf-
stUtze 07) gedrlckt.

2. Verschieben Sie die entriegelte Kopfstitze 07) in die ge-
wulnschte Hohe. Sobald Sie den Verstellgriff (10) loslassen,
rastet die Kopfstltze 07) ein.

3. Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz.

4. Lassen Sie lhr Kind im Kindersitz Platz nehmen und kon-
trollieren Sie die Hohe. Wiederholen Sie diesen Vorgang,
bis die Kopfstitze 07) die richtige Hohe hat.

(6. EINBAU & VERWENDUNG

1. VORARBEITEN DURCHFUHREN
1.1 FUhren Sie die Schritte in Kapitel 5.1
,VORBEREITUNG ISOFIX*“ durch.
1.2 FUhren Sie die Schritte in Kapitel 5.2
L,EINSTELLEN DER KOPFSTUTZE FUR GRUPPE I“ durch.

2. TOP TETHER VORBEREITEN
2.1 Hangen Sie den Schnapphaken (12) des Top Tether
13 von der Befestigung an der Rickseite des
Kindersitzes aus.
2.2 Nehmen Sie den Top Tether (13 aus der
Aufbewahrungstasche (14) und legen Sie ihn Uber
den Kindersitz.

2.3 Stellen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf einen
fur die Verwendung zugelassenen Autositz. Passen
Sie den Winkel der Ruckenlehne des Autositzes an,
damit der Spalt zwischen Autositz und Kindersitz
moglichst Klein ist.

2.4 Nehmen Sie den Top Tether (13) und driicken Sie die
Metallzunge (15 vom Gurt weg, um den Gurt zu
verlangern, und ziehen Sie den Top Tether (13 am
Schnapphaken (12).

2.5 Fuhren Sie den Top Tether (13) mittig zwischen den
Holmen der Kopfstitze 07) durch, bei integrierten
Kopfstltzen an der Seite, welche ndher zum
Top Tether (13) Verankerungspunkt des Fahrzeuges
liegt.

.\ 3.TOP TETHER BEFESTIGEN

/;’ a2 Hangen Sie den Schnapphaken (12)in den in der

7 Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs empfohlenen

iy, Top-Tether-Verankerungspunkt ein.

6{/« ‘ /\ VORSICHT! Achten Sie darauf, dass Sie anstatt des
w \ Top-Tether-Verankerungspunkts nicht den Gepéckhaken

benutzen.
Suchen Sie in lhrem Fahrzeug nach diesem Symbol: @

4. ISOFIX BEFESTIGEN

4.1 Positionieren Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (04
direkt vor den beiden Einflhrhilfen 02).

4.2 Schieben Sie beide ISOFIX-Rastarme (04) in die
Einfuhrhilfen 02) bis die ISOFIX-Rastarme 04) auf
beiden Seiten mit einem ,Klick“-Gerdusch einrasten.
/\ GEFAHR! Der grline Sicherungsknopf 05 muss
auf beiden Seiten sichtbar sein, damit der Kindersitz
richtig befestigt ist.

5. KINDERSITZ FESTDRUCKEN
Drlicken Sie den Kindersitz mit Kraft soweit nach hinten,
wie es moglich ist.

6. BEFESTIGUNG PRUFEN
Rutteln Sie am Kindersitz, um sicherzustellen, dass er
sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie die
Sicherungsknopfe 05, um sicherzustellen, dass beide
Anzeigen vollstandig grin sind.

7. TOP TETHER SPANNEN
Straffen Sie das Gurtband des Top Tether (13), bis der
Gurtspannungsanzeiger (16 griin wird und der Top Tether
13) straff gespannt ist.

8. SCHULTERGURTE LOCKERN
Zum Lockern der Schultergurte driicken Sie die
Verstelltaste (18 und ziehen gleichzeitig beide Schultergurte
08 nach vorne.

9. GURTSCHLOSS OFFNEN
Zum Offnen des Gurtschloss 20) drlicken Sie die rote
Taste am Gurtschloss.

10. KIND IN KINDERSITZ SETZEN
Setzten Sie Ihr Kind in den Kindersitz.
Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss 20 nach vorne
umgelegt ist, und setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.

11. SCHULTERGURTE PLATZIEREN
Legen Sie die Schultergurte 08) Uber die Schultern lhres
Kindes.
A WARNUNG! Verdrehen oder vertauschen Sie die
Schultergurte nicht, da diese sonst ihre Schutzfunktion
verlieren.

12. GURTSCHLOSS SCHLIESSEN
Flhren Sie die beiden Schlosszungen 21) zusammen und
verbinden Sie diese miteinander, bevor Sie sie in das Gurt-
schloss 20 stecken — dabei muss ein ,Klick“-Gerausch zu
héren sein.

13. VERSTELLGURT SPANNEN
Ziehen Sie am Verstellgurt, 22) bis der Gurt flach und eng
am Korper lhres Kindes anliegt.

/\ WARNUNG! Die Huiftgurte miissen so tief wie
moglich Uber die Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen.

/\ Priifen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, ob ...
der Kindersitz auf beiden Seiten mit den ISOFIX-Rastarmen 04) in die ISOFIX-Be-
festigungspunkten 01) eingerastet ist und beide Sicherungskndpfe 05 vollstandig
grun sind;
der Kindersitz sicher befestigt ist;
der Top Tether (13 straff Uber die Rickenlehne des Autositzes gespannt ist und der
Gurtspannungsanzeiger (16) griin ist;
die Gurte des Kindersitzes eng am Korper des Kindes anliegen, ohne es einzu-
schntren;
die Schultergurte (08 ) richtig eingestellt sind und die Gurte nicht verdreht sind;
die Schulterpolster (19) sich in der richtigen Position am Korper Ihres Kindes be-
finden;
beide Schlosszungen 21) in das Gurtschloss 20) eingerastet sind.

ABSCHNALLEN IHRES KINDES UND AUSBAU:
Zum Abschnallen lhres Kindes oder um den Kindersitz auszubauen befolgen Sie die
Schritte im Kapitel 9 ,AUSBAU DES KINDERSITZES".

Vs

/\ ACHTUNG! Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern (19).

7. SITZWINKEL EINSTELLEN

Die Sitzschale des ADVANSAFIX IV M kann in drei verschiedenen Neigungswinkeln
verwendet werden:

Zum Verstellen des Sitzwinkels:

Ziehen Sie den Verstellgriff 23 nach vorne und ziehen /
schieben Sie die Sitzschale 24) in die gewilinschte Position.
& GEFAHR! Die Sitzschale 24) muss in jeder Position
fest einrasten. Ziehen Sie an der Sitzschale 24), um das
Einrasten zu tberprifen.

@® TIPP! Sie kénnen den Neigungswinkel der Sitzschale
24) auch verstellen, wenn |hr Kind im Kindersitz Platz
genommen hat.

GRUPPE 2 (15-25 kg) &
B1| GRUPPE 3 (22-36 kg)

Mit ISOFIT + Fahrzeuggurt

1. VORARBEITEN DURCHFUHREN
1.1 FUhren Sie die Schritte in Kapitel 5.1 ,VORBEREITUNG
ISOFIX* durch.
1.2 Fuhren Sie die Schritte in Kapitel 5.3 ,EINSTELLEN
DER KOPFSTUTZE FUR GRUPPE IlI+l11* durch.

2. Stellen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf einen flir die
Verwendung zugelassenen Autositz. Achten Sie darauf,
dass die Ruckenlehne 30 flachig an der Rickenlehne des
Fahrzeugsitzes anliegt.

@ Tipp! Wenn die Kopfstiitze des Fahrzeugsitzes die Be-
festigung des Kindersitzes beeintrachtigt, bauen Sie diese
aus (siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung). Sichern Sie die aus-
gebaute Kopfstltze an einem geeigneten Platz im Fahrzeug,
so dass diese nicht herumgeschleudert werden kann.

3. ISOFIX BEFESTIGEN

3.1 Positionieren Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (04) direkt
vor den beiden Einfuhrhilfen ©02).

3.2 Schieben Sie beide ISOFIX-Rastarme (04) in die
EinfUhrhilfen (02 bis die ISOFIX-Rastarme (04) auf beiden
Seiten mit einem ,Klick“-Gerausch einrasten.

/\ GEFAHR! Der grine Sicherungsknopf (05 muss auf
beiden Seiten sichtbar sein, damit der Kindersitz
richtig befestigt ist.

4. KINDERSITZ FESTDRUCKEN
Drlcken Sie den Kindersitz mit Kraft soweit nach hinten,
wie es mdglich ist.

5. BEFESTIGUNG PRUFEN
Rutteln Sie am Kindersitz, um sicherzustellen, dass er
sicher befestigt ist und kontrollieren Sie erneut die
Sicherungsknopfe 05), um sicherzustellen, dass beide
vollstéandig grin sind.

6. FUhren Sie die Schritte im Kapitel 8 ,SICHERN IHRES
KINDES* durch.

Priifen Sie zur Sicherheit lhres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...
der Kindersitz auf beiden Seiten mit den ISOFIT-Rastarmen in die ISOFIT-Be-
festigungspunkte eingerastet ist und beide Sicherungskndpfe vollstandig
grun sind;
der Kindersitz sicher befestigt ist;
der Beckengurt auf beiden Seiten des Sitzkissens in den hellroten Gurtfihrun-
gen verlauft,
der Beckengurt durch den hellroten SecureGuard verlauft .
der Diagonalgurt auf der Seite des Autogurtschlosses ebenfalls in der hell-
roten Gurtflhrung des Sitzkissens verlauft,
der Diagonalgurt durch den dunkelroten Gurthalter der Kopfstiitze verlauft,
der Seitenaufprallschutz SICT richtig installiert und verwendet wird,
der Diagonalgurt schrag nach hinten verlauft,
die Gurte gestrafft und nicht verdreht sind,
das Autogurtschloss nicht in der hellroten Gurtfiihrung des Sitzkissens liegt.

A GEFAHR! Wenn Ihr Kind versucht das Autogurtschloss 27) zu 6ffnen oder den
Diagonalgurt (11) in den hellroten SecureGuard 26) einzufihren, halten Sie
umgehend an, sobald dies moglich ist. Prifen Sie, ob der Kindersitz richtig befestigt
ist und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklaren Sie Ihrem Kind
die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

ABSCHNALLEN IHRES KINDES UND AUSBAU:
Zum Abschnallen lhres Kindes oder um den Kindersitz auszubauen befolgen Sie die
Schritte im Kapitel 9 ,AUSBAU DES KINDERSITZES*.

GRUPPE 2 (15-25 kg) &

B2 | GRUPPE 3 (22-36 kg)
Mit Fahrzeuggurt

Der ADVANSAFIX IV M wird nicht fest im Auto eingebaut. Er wird einfach zusammen
mit Ihrem Kind durch den 3-Punkt-Gurt des Fahrzeuges gesichert.

1. Flhren Sie die Schritte in Kapitel 8 ,EINSTELLEN
DER KOPFSTUTZE FUR GRUPPE lI+lI1“ durch.

2. Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz. Achten
Sie darauf, dass die Ruckenlehne 30 flachig an der Ru-
ckenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.

@ Tipp! Wenn die Kopfstitze des Fahrzeugsitzes die
Befestigung des Kindersitzes beeintrachtigt, bauen Sie
diese aus (siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung). Sichern

Sie die ausgebaute Kopfstltze an einem geeigneten Platz
im Fahrzeug, so dass diese nicht herumgeschleudert
werden kann.

3. Fuhren Sie die Schritte im Kapitel 8 ,SICHERN IHRES
KINDES* durch.

A Priifen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...
der Kindersitz sicher befestigt ist;
der Beckengurt 25 auf beiden Seiten des Sitzkissens in den hellroten Gurtfiihrungen
28) verlauft,
der Beckengurt 25 durch den hellroten SecureGuard 26) verlauft.
der Diagonalgurt (11) auf der Seite des Autogurtschlosses 27) ebenfalls in der hell-
roten Gurtfiihrung 28 des Sitzkissens verlauft,
der Diagonalgurt (11) durch den dunkelroten Gurthalter 29 der Kopfstitze verlautft,
der Diagonalgurt (11) schrag nach hinten verlauft,
die Gurte gestrafft und nicht verdreht sind,

& GEFAHR! Wenn |hr Kind versucht das Autogurtschloss 27) zu 6ffnen oder
den Diagonalgurt (11) in den hellroten SecureGuard 26) einzuflhren, halten Sie
umgehend an, sobald dies maglich ist. Prifen Sie, ob der Kindersitz richtig
befestigt ist und stellen Sie sicher, dass |hr Kind richtig gesichert ist. Erklaren Sie
lhrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

ABSCHNALLEN IHRES KINDES UND AUSBAU:
Zum Abschnallen Ihres Kindes oder um den Kindersitz auszubauen befolgen Sie die
Schritte im Kapitel 9 ,AUSBAU DES KINDERSITZES".

das Autogurtschloss 27) nicht in der hellroten Gurtfihrung 28) des Sitzkissens liegt.

6. Fuhren Sie den Diagonalgurt (11) in den dunkelroten Gurt-
halter 29 der Kopfsttitze (07) ein, bis er vollstandig und
unverdreht im dunkelroten Gurthalter 29 liegt.

@ Tipp! Verdeckt die Riickenlehne 30 den dunkelroten
Gurthalter 29, kdnnen Sie die Kopfstltze (07) nach oben
verstellen. Jetzt I&sst sich der Diagonalgurt (11) leicht
einfihren. Stellen Sie nun die Kopfstltze 07) wieder zurlick
in die richtige Hohe.

7. Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt (11) Uber
das Schltsselbein lhres Kindes verlauft und nicht am
Hals anliegt und dass die Taste am dunkelroten Gurt-
halter 29 vollstandig geschlossen ist.

(@ Tipp! Sie kdénnen die Kopfstiitze 07) auch noch im
Fahrzeug in der H6he anpassen.

/\ GEFAHR! Der Diagonalgurt (11) muss schrag nach
hintenverlaufen. Sie kénnen den Gurtverlauf mit dem
verstellbaren Gurtumlenker Ihres Fahrzeuges regulieren.
/\ GEFAHR! Der Diagonalgurt (11) darf nie nach vorn
zum Gurtumlenker am Auto flihren.Verwenden Sie in
diesem Fall den Kindersitz nur auf dem RUcksitz.

8. Straffen Sie den Autogurt, indem Sie am Diagonalgurt (11
ziehen.

9. Befolgen Sie die Warnhinweise der jeweiligen Installations-
art.

8. SICHERN IHRES KINDES

1. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt heraus und fiihren Sie ihn
vor Ihrem Kind zum Autogurtschloss 27).
/\ GEFAHR! Achten Sie darauf dass der Fahrzeuggurt
nicht verdreht ist, da sonst nicht die volle
Schutzwirkung des Ruckhaltesystems gegeben ist.

2. Rasten Sie die Schlosszunge im Autogurtschloss 27
mit einem ,Klick“-Geréausch ein.

3. Legen Sie den Diagonalgurt (11) und den Beckengurt 25
auf der Seite des Autogurtschlosses 27) in die hellrote
Gurtflhrung 28) des Sitzkissens.

/\ GEFAHR! Das Autogurtschloss 27) darf sich nicht
im Bereich der hellroten Gurtflihrung 2g) befinden.

4. Legen Sie den Beckengurt (25 auf der anderen Seite des
Sitzkissens ebenfalls in die hellrote Gurtfihrung 28) .
/\ GEFAHR! Der Beckengurt 25 muss auf beiden
Seiten so tief wie mdglich Gber den Hiften Ihres Kindes
verlaufen.

26//25 5. Flhren Sie den Beckengurt 25 in den hellroten
[ SecureGuard 26) ein.

/\ GEFAHR! Flhren Sie nicht den Diagonalgurt
T 11)in den hellroten SecureGuard 26 ein.

(9. AUSBAU DES KINDERSITZES

/\ GEFAHR! Entfernen Sie den Kindersitz aus dem Fahrzeug. Der Kindersitz darf
niemals im Auto transportiert werden, wenn er nicht richtig befestigt ist.

A) GRUPPE 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

1. Lockern Sie den Top Tether (13 indem Sie die Metallzunge (15 vom Gurt weg-
driicken.

2. Hangen Sie den Schnapphaken (12) aus dem Verankerungspunkt des Fahrzeu-
ges aus und legen Sie den Top Tether (13) nach vorn Uber den Kindersitz.

3. Losen Sie die ISOFIX Befestigung auf beiden Seiten indem Sie den griinen
Sicherungsknopf (05 und den roten Léseknopf 06 gegeneinander driicken.

4. Ziehen Sie den Sitz nach vorn und verstauen Sie den Top Tether (13)in der
Aufbewahrungstasche (14) und hangen Sie den Schnapphaken des Top Tet-
hers (13) in die Befestigung auf der Riickseite des Kindersitzes.

5. Schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (04 zuriick in die Sitzschale 24).

B) GRUPPE 2/3 (ISOFIT & FAHRZEUGGURT / FAHRZEUGGURT)

1. Betétigen Sie die Losetaste lhres Autogurtschlosses

2. Offnen Sie den dunkelroten Gurthalter 29 indem Sie die Taste am Gurthalter
29 nach hinten driicken und fadeln Sie den Diagonalgurt (11) aus.

Nur bei Installationsart mit ISOFIT:

3. Druicken Sie zum Lésen der ISOFIT-Befestigung den griinen Sicherungsknopf
05) und den roten Léseknopf 06 erst auf der einen und dann auf der anderen
Seite gegeneinander.

4. Schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (04 zuriick in die Sitzschale 24).

10. ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen lhres Landes.

Entsorgung der Verpackung | Container fir Kartonagen

Sitzbezug Restmdill, thermische Verwertung

Kunststoffteile Entsprechend der Kennzeichnung in den

entsprechenden Container

Metallteile Container fur Metalle
Gurtbander Container flr Polyester
Schloss & Zunge Restmdill




