5. FORBEREDELSER

Var vanlig las forst avsnittet for dnskad monteringsmetod i kapitel 6.

5.1 Forberedelse av ISOFIX
SR

01 02

1. Omdin bil inte ar utrustad med ISOFIX-styrmingar som
standard, satt fast de tva styrningarna 02) som levereras
tilsammans med stolen* med Gppningen uppat pa de tva
ISOFIX-fastpunkterna (01 i bilen.

TIPS: ISOFIX-fastpunkterna ar placerade mellan bilséatets

sittdyna och ryggstod.

2. Flytta nackskyddet pa bilsatet till det dvre laget.

3. Draiden gréa textilstroppen 03 for att dra ut de bada
l&sarmarna 15) tills du hor ett klickande ljud, vilket ar ett
tecken pé att de &r helt fixerade.

4. Tryck samtidigt p& den gréna sékerhetsknappen 04 och
den réda upplasningsknappen 05 och ta bort kopplings-

skyddet ©06).

* Styrningarna gor det lattare att montera bilbarnstolen med hjalp av ISOFIX-fastpunkterna och
forhindrar skador pa sétets kladsel. Nar de inte anvands bor de tas bort och forvaras pa ett
sakert stélle. Pa bilar med fallbart ryggstéd maste styrningarna tas bort nar ryggstodet falls.
Problem som uppstar beror i regel pa smuts eller fraimmande féremal pa styrningarna och pa
krokarna. Ta bort smuts eller frammande féremal for att atgarda denna typ av problem.

5.2 Installning av nackskyddet vid montering av

5-punktssele

Ett korrekt instéllt nackskydd 07 garanterar ett optimalt skydd

av barnet i bilbarnstolen:

Nackskyddet 07) maste stéllas in sé att axelremmarna 08) &r

pa samma hojd som barnets axlar.

A VARNING! Axelbaltena (08 far inte I6pa bakom barnets
rygg eller i 6ronhdjd eller ovanfér éronen.

Sa har stéller du in axelbaltena:

1. Lossa 5-punktsselen (38 pa bilbarnstolen s& mycket som
mojligt.

Baksidan av bilbarnstolen:

2. Tryck pa knappen pa axelbaltenas hojdinstélining (10 pa
baksidan av satet och fall hjdinstéliningen (10 mot dig.

3. Skjut axelbéltenas hojdinstalining (10 for att valja ratt hojd
for axelbaltena (08 och sparra i den héjd som passar ditt
barn genom att slappa knappen.

5.3 Installning av nackskyddet vid montering med
bilbaltet

Ett korrekt instéllt nackskydd 07 sérjer for att den diagonala
delen av bilbaltet (11) &r optimalt placerad och ger barnet
optimalt skydd.

Nackskyddet 07) maste stéllas in s& att det finns plats motsva-
rande tva fingerbredder mellan nackskyddet 07) och barnets
axlar.

GOr sa har for att stélla in héjden pa nackskyddet sa att

det passar ditt barn:

1. Tryck pa justeringshandtaget 12) pa nackskyddets bak-
sida 7.

Pa s satt lossas nackskyddet.

2. Nu kan du skjuta det lossade nackskyddet 07) till 6nskad
hojd. Nar du slépper justeringshandtaget 12) lases nack-
skyddet 07) pa den installda hojden.

3. Placera bilbarnstolen pa bilsatet.

4. Satt barnet i bilbarnstolen och kontrollera héjden. Upp-
repa detta tills nackskyddet 07) &r pé& optimal hdjd. Om
nackskyddet &r i den I&agsta positionen 07) men &nda &r
for hogt, kan ytterligare justering géras med axelbéltenas
hojdinstélining (10, som anges i avsnitt 5.2.

6. MONTERING

]

!

1. Se till att bilbarnstolens 5-punktssele monteras pa ratt satt
och att sékerhetsskyddet INTE monteras (se avsnitt 10).

Folj stegen i avsnitt 5.1.

Folj stegen i avsnitt 5.2.

Kontrollera att den 6vre fastremmen (Top Tether) 13) ligger
Over bilbarnstolen. Om detta inte &r fallet, ta ut den &vre
fastremmen (Top Tether) 13) ur férvaringsfickan 14) och lagg
den Over bilbarnstolen.

Placera bilbarnstolen framatvand pé bilsatet.

6. Tatagibarnstolen med bada handerna och skjut hart in de
tva lasarmarna 15) i styrningarna ©02) tills lasarmarna kopplas
fast med ett klickande ljud pa bada sidor. Den gréna séker-
hetsknappen 04) maste nu vara synlig pa bada sidor.

A VARNING! Lasarmarna ar endast korrekt fastkopplade om
bada sékerhetsknapparna 04) &r helt grona.

Pon

7. Skjut bilbarnstolen mot ryggstddet med ett kraftigt jamnt
tryck pa bada sidorna.

8. Skaka bilbarnstolen for att kontrollera att den &r sakert
fastsatt, kontrollera de gréna sakerhetsknapparna igen 04
och se till att bada &r helt grona.

9. Dra ut bilbaltet (22 och fér det genom béltesstyrningarna
23) pé bilbarnstolen. Se till att baltet inte ar vridet.

10. Skjut in baltestungan i bilsatets spanne (29 ett klickande
ljud maste horas.

11. Skjut in det diagonala baltet i den moérkroda béltesstyrning-
en pa den motsatta sidan av bilsatets spanne 25).

12. Belasta bilbarnsatet med din kroppsvikt (lagg dig pa kné i
sétet). Dra samtidigt det diagonala béltet starkt uppat for att
spanna baltet.

13. Ta bort din kroppsvikt fran bilbarnstolen och spann igen
genom att dra i det diagonala béltet (11 ).

14. Ta den évre spannremmen (13) och tryck bort metalltungan
16) frdn remmen for att forlanga remmen och dra den Gvre
spannremmen (13) i karbinhaken (17 tills den far en V-form.

15. For den 6vre spannremmen (13) pa vanster och hoger sida
forbi nackskyddet.

16. Haka fast karbinhaken (17) i den férankringspunkt fér den
ovre spannremmen som rekommenderas i bilens instruk-
tionsbok.

A VARNING! Se till att inte anvanda bagagekroken istéllet for
férankringspunkten for den évre spannremmen. Sok efter

den har symbolen i bilen:

17. For attspanna spannremmen (13) dra &t remmen genom att
dra den fria &nden av baltet genom metalltungan (16), for att
jdmna ut remspanningen pa bada sidor. Spannremmen ar
korrekt spand dé den gréna spannindikatorn (18) har strackts
ut med 1 cm.

18. Folj stegen i avsnitt och sétt fast barnet med 5-punkts-
selen.

ADVANSAFIX Il SICT:

19. Tryck in SICT (A) i de bada fastpunkterna for SICT (B) pa
den sida av bilbarnstolen som &r ndrmast bildorren och las
fast SICT (A).

/\ VARNING! Se till att det finns ett mellanrum paca5mm

mellan SICT (A) och bildorren.

FASTSATTNING AV BARNET MED 5-PUNKTSSELE

Ju mer stramare selen sitter runt barnets kropp, desto mer skyddat &r barnet. Undvik darfor
att kla pa ditt barn tjocka klader under baltet.

1. Oppna spannet 21 (tryck pa den réda knappen).

2. Tryck pé instaliningsknappen (26) och dra samtidigt bada
axelbaltena (08 framat. Dra inte i axeldynorna (19).

3. Satt nu barnet i barnstolen.

Se till att ditt barns rygg &r lutad
mot ryggstodet pa bilbarmnstolen.
For ihop de bada lasanordning-
arna (20 och koppla ihop dem
innan du foér in dem i baltes-
spannet 21) - ett klickande ljud
maéste horas.

6. Draide bada axelremmarna (11) for att spanna midjebaltet
och kontrollera att selen ligger plant.

7. Draiinstéllningsremmen 09 tills baltet ligger plant och tatt
intill barnets kropp.

&VARNING! Dra i instéllningsremmen 09 rakt framat (inte
uppat eller neréat).

& VARNING! Selens remmar (27) maste placeras sa lagt som
maijligt dver barnets héfter.

8. Dra axeldynorna nerat (19 for att kontrollera att de &r ratt
placerade.

A Kontrollera for ditt barns sékerhets, fére varje kérning att...

biloarnstolen &r fastkopplad pé bada sidor med ISOFIT-lasarmarna 15) i ISOFIT-fast-

punkterna (1) och att de bada gréna sakerhetsknapparna 04) &r helt grona,

bilbarnstolen &r fast monterad i bilen,

SICT (A) ar korrekt installerad och anvand (endast ADVANSAFIX Il SICT),

péltet inte &r vridet,

den dvre spannremmen (13) &r ordentligt spand dver bilsétets ryggstdd och att span-

ningsindikatorn (18 &r grén,

det diagonala béltet I6per genom den mdérkrdda béltesstyrningen 25,

bilbarnstolens remmar ligger tatt intill kroppen utan att hdmma barnet,

axelbéaltena 08 ar ratt installda och remmarna inte ar vridna,

axeldynorna (19) ar pa samma hojd som barnets axlar,

lasanordningarna (20) ar fastkopplade i baltesspannet 21).
Varning: Om ditt barn férsdker dppna de grona sakerhetsknapparna 04) eller sel-
spannet 21), stanna vid férsta majliga tillfalle. Kontrollera att bilbarnstolen ar korrekt
fastsatt och aven att barnet ar ordentligt fastspant. Forklara om eventuella faror for
barnet.

Folj stegen i avsnitt 8 for att ta bort bilbarnstolen

GRUPP 2 (15-25 kg) &
GRUPP 3 (22-36 kg)

Med ISOFIT + Top Tether + Bilbalte

s o
g

Se till att bilbarnstolens 5-punktssele tas bort och att séker-
hetsskyddet installeras pa rétt sétt (se avsnitt 09).

Folj stegen i avsnitt 5.1.

Folj stegen i avsnitt 5.3.

Kontrollera att den 6vre fastremmen (Top Tether) 13) ligger
over bilbarnstolen. Om detta inte ar fallet, ta ut den évre
fastremmen (Top Tether) 13) ur férvaringsfickan (14) och lagg
den &ver bilbarnstolen.

Placera bilbarnstolen framéatvand pé bilsatet.

Ta tag i barnstolen med bada handerna och skjut hart in de
tva lasarmarna 15) i styrningarna 02 tills 1dsarmarna kopplas
fast med ett klickande ljud pa béda sidor.

Den grona sékerhetsknappen 04) maste nu vara synlig pa
bada sidor.

A VARNING! Lasarmarna ar endast korrekt fastkopplade om

7.

10.

bada sékerhetsknapparna 04) &r helt grona.
Skjut bilbarnstolen mot ryggstédet med ett kraftigt jamnt
tryck pa bada sidorna.

Skaka bilbarnstolen for att kontrollera att den ar sakert fast-
satt, kontrollera de gréna sakerhetsknapparna igen 04) och
se till att bada ar helt grona.

Ta den &vre spannremmen (13) och tryck bort metalltungan
16) fran remmen for att forldnga remmen och dra den Gvre
spannremmen (13) i karbinhaken (17) tills den far en V-form.
For den évre spannremmen (13) pa vanster och hoger sida
forbi nackskyddet.

11. Haka fast karbinhaken (17) i den férankringspunkt for den

dvre spannremmen som rekommenderas i bilens instruk-
tionsbok.

/\ VARNING! S til att inte anvanda bagagekroken istallet for

12.

13.
14.

forankringspunkten for den évre hallremmen. Sok efter den

har symbolen i bilen:

For attspanna spannremmen (13) dra &t remmen genom att
dra den fria &nden av béltet genom metalltungan (16), for att
j&mna ut remspanningen pa bada sidor. Spannremmen &ar
korrekt spand dé den grona spéannindikatorn (18) har strackts
utmed 1 cm.

Satt nu barnet i barnstolen.
Dra ut bilbaltet och dra det framfor bamnet till bilsatets spanne (29.

/\ VARNING! Vrid inte baltet.

15.

Skjut in baltestungan i bilsétets spanne 29 CLICK!

16. Placera den diagonala delen av bilbéltet (11) och midjebaltet

28) pa sidan av bilbaltets spanne 29 under armstodet och
skjut in i den ljusroda baltesstyrningen 23) p& bilbarnstolen.

& VARNING! Bilbéltets spanne 29) far inte placeras mellan den

ljusréda baltesstyrningen (23) och armstodet.

17. Placera midjebaltet 28) i det ljusrérda sakerhetsskyddet 46).
/\ VARNING! Placera inte den diagonala delen av bilbaltet 11

i det ljusrbda sékerhetsskyddet 46).

18. Placera midjebéltet 28) i den ljusroda baltesstyrningen pa

den andra sidan av bilbarnstolen (23.

/\ VARNING! Midjebéltet 28 maste ligga s lagt som majligt

Over barnets hdfter pa bada sidor.

19. Skjut in den diagonala delen av bilbaltet (11) i den mérkréda
baltes héllaren 30 pa nackskyddet 07) tills den ligger helt i
balteshéllaren 30 och inte &r vriden.

Tips! On ryggstodet (31) ddljer balteshallaren (30), kan du skjuta

nackskyddet 07) uppét. Det &r nu latt att sétta i den diagonala

delen 11) av bilbaltet. Skjut nu tillbaka nackskyddet07) till réatt

hojd, som i avsnitt 5.3.

20. Se till att den diagonala delen av bilbéltet (11) gér dver bar-
nets skulderblad, och inte framfér halsen.

Tips! Du kan fortfarande stélla in hojden igen pa nackskyddet 07

har i bilen.

/\ VARNING! Den diagonala delen av bilbaltet 11) maste ga
diagonalt bakat. Du kan justera baltets riktning med bilens
justerbara baltesavlankare.

/\ VARNING! Den diagonala delen av bilbaltet 11) far aldrig
leda framat till bilens béltesaviankare.
Anvand i sa fall endast bilbarnstolen i baksétet.

21. Spéann bilbéltet genom att dra i den diagonala delen av baltet
11.

ADVANSAFIX Il SICT:

22. Tryck in SICT (A) i de bada fastpunkterna for SICT (B) pa den
sida av bilbarnstolen som &r narmast bildérren och Ias fast
SICT (A).

/N VARNING! Se till att det finns ett mellanrum pa ca 5 mm mel-

lan SICT (A) och bilddrren.

A Kontrollera for ditt barns sékerhets, fére varje kérning att...

biloarnstolen &r fastkopplad pa bada sidor med ISOFIT-lasarmarna (15) i ISOFIT-fast-

punkterna (01) och att de bada grona sékerhetsknapparna (04) ar helt grona,

bilbarnstolen ar ordentligt fastsatt,

SICT (A) ar korrekt monterad och anvand (endast ADVANSAFIX Il SICT),

den 6vre spannremmen (13) &r ordentligt spand Gver bilsatets ryggstdd och att span-

ningsindikatorn (18 ar grén,

midjebaéltet 28) I6per genom de ljusrdda béltesstyrningara 23) pa bada sidor av

sittdynan,

midjebéaltet 28) I6per genom det ljusrdda sakerhetsskyddet 46),

den diagonala delen av bilbéltet 11) pa sidan av bilbaltets spanne 29 ocksa I6per

genom den ljusrbda béltesstyrningen 23) pa sittdynan,

den diagonala delen av bilbéltet 11) I6per genom den morkroda bélteshallaren 30) pa

nackskyddet,

den diagonala delen av bilbéltet 11) I6per diagonalt bakat,

remmarna ar spanda och inte vridna,

bilbaltets spanne 29 inte ar placerat mellan den ljusréda baltesstyrningen 23) och

sittdynans armstod.
VARNING! Om ditt barn férsoker dppna sékerhetsknapparna 04 eller selspannet
21) eller forsOker satta i den diagonala delen av bilbaltet (11) i det ljusrdda sékerhets-
skyddet 46), stanna vid forsta mgjliga tillfalle. Kontrollera att bilbarnstolen ar korrekt
fastsatt och aven att barnet ar ordentligt fastspant. Forklara om eventuella faror for
barnet.

Folj stegen i avsnitt 8 for att ta bort bilbarnstolen

7. SKOTSELANVISNINGAR

& For att sékerstalla bilbarnstolens fulla skyddsfunktion:

» | handelse av en olycka med en pakdrningshastighet éver 10 km/h ar det mojligt att
bilbarnstolen tagit skada, men att skadan inte ar direkt synlig. | sa fall méste bilbarn-
stolen bytas ut.

Var vanlig avfallshantera den pé ratt satt.

» Kontrollera regelbundet om det finns skador pa alla viktiga delar. Se framforallt till att
alla mekaniska komponenter fungerar felfritt.

» For att undvika skador, se till att bilbarnstolen inte kliams in mellan harda féremal
(bildérrar, sitsskenor etc.).

» Lt alltid en fackman kontrollera biloarnstolen om den skadats (t.ex. om den tappats).

» Smorj aldrig delar av bilbarnstolen med fett eller olja.

» For att ge din bebis basta maéjliga skydd, ar det mycket viktigt att du vid installation av
ADVANSAFIX Il / ADVANSAFIX Il SICT noggrant féljer anvisningarna i denna bruksan-
visning.

Avfallshantering av
férpackningen

Container for papp

Skydd Restavfall, avfallsforbranning

Plastdelar | harfér avsedd container enligt etiketterna
Metalldelar Container fér metall

Selremmar Container fér polyester

Béltesspanne och

Restavfall

l&sanordning

8. BORTTAGNING AV BILBARNSTOLEN

A VARNING! Ta bort bilbarnstolen ur bilen. Barnet far aldrig transporteras i bilen om
det inte &r ordentligt fastsatt..

Lossa/satt ater fast SICT
For att lossa SICT (A), tryck pé bada fastpunkterna pa SICT (B) och ta ur SICT (A).
SICT (A) kan nu ater fastas pé produkten.

Grupp 1 och grupp 2 (ISOFIT, Bilbélte & Top Tether)
For att lasa upp ISOFIT-fastet: Tryck samt|d|gt pa den grona sékerhetsknappen och
den réda upplasningsknappen, forst pa ena sidan, sedan pa den andra.

2. Oppna spannet pa bilbaltet och ta ut diagonalbaltet.

3. For att 6ppna den 6vre spannremmens fastpunkt: Lossa baltet genom lyfta bort
installningens metalltunga fran baltet. Ta sedan ut karbinhaken ur fastpunkten.

4. Skjut tillbaka ISOFIT-lasarmarna i sdtet och sé&tt pa anslutningsskyddet pa ISOFIX.

Grupp 2 och grupp 3 (ISOFIT & Top Tether)
Lossa bilbaltets spanne om du ska séatta fast bilbarnstolen.

2. For att lasa upp ISOFIT-fastet: Tryck samtidigt pa den grona sékerhetsknappen och
den réda upplasningsknappen, forst pa ena sidan, sedan pa den andra.

3. For att 6ppna den 6vre spannremmens fastpunkt: Lossa baltet genom lyfta bort
installningens metalltunga fran baltet. Ta sedan ut karbinhaken ur fastpunkten.

4. Skjut tillbaka ISOFIT-lasarmarna i sdtet och sé&tt pa anslutningsskyddet pa ISOFIX.



1. ALLMANNA SAKERHETSANVISNINGAR

2. ANVANDNING | BILEN

A Ta dig tid att I1&sa igenom dessa anvisningar noggrant och ha dem
alltid till hands i den harfér avsedda fickan pa barnstolen.

& For skydd av alla personer som sitter i bilen

| handelse av ett nddstopp eller en olycka, kan personer eller foremal som inte

ar ordentligt fastspanda i bilen fororsaka skador pa andra personer som sitter i

bilen. Kontrollera darfér alltid att:

e bilsatenas ryggstod &r lasta (t.ex. att sparren pa ett fallbart bakséate ar fast-
kopplad).

¢ alla tunga eller vassa foremal i bilen (t.ex. pa hatthyllan) ar fastspanda.

e alla personer i bilen anvander sina sakerhetsbalten.

e bilbarnstolen alltid &r fastsatt i bilen med hjalp av ISOFIX-fastpunkten och
den 6vre spannremmen eller 3-punktsbaltet (bilbaltet), &ven nar barnet inte
sitter i stolen..

& For skydd av barnet

¢ Ju stramare selen sitter runt barnets kropp, desto sékrare ar barnet.

e | dmna aldrig barnet utan tillsyn i bilbarnstolen i bilen.

e Placering i baksatet:

Flytta framsatet tillrackligt 1angt fram sé att barnet inte kan na framsétets
ryggstod med foétterna (for att undvika risk for skador).

¢ Bilbarnstolen kan bli het i direkt solsken. Varning: Barnets hud ar dmtélig
och kan skadas till foljd harav. Skydda stolen mot starkt direkt solsken nar
den inte anvands.

e |4t endast barnet g& in och ut ur bilen pa trottoarsidan.

e Gor pauser pa langre turer for att ge barnet mojlighet att springa omkring
och leka.

/\ Fér att skydda din bil

Vissa bilkladslar som ér tillverkade av émtaliga material (t.ex. velour, lader etc.)
kan fa slitmarken nér man anvéander bilbarnstolar. For optimalt skydd av din
bilkladsel rekommenderar vi att anvanda BRITAX bilsatesskydd som kan fas
som tillbehdr.

Var god observera anvisningarna om fasthallningsanordningar fér barn i bilens
instruktionsbok.

Stolen kan anvandas i alla bilar som ar utrustade med ISOFIX,Top Tether fastsys-
tem och 3-punktsbélte (se typlista). S6k information i bilens instruktionsbok om
ISOFIX & Top Tether fastpunkter och montering med 3-punktsbaélte. Kontrollera
ocksa i bilens instruktionsbok om séatena ar godkénda for bilbarnstolar i viktklas-
serna 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg.

Du kan anvanda bilbarnstolen som féljer:

| kérriktningen Ja
Mot korriktningen Nej "
med 2-punktsbaélte (bilbalte) NEJ

Pa saten med:

ISOFIX-fastsattning (mellan sittytan och ryggstodet),
Top Tether- fastpunkter (till exempel pa hatthyllan,
pa golvet eller bakom ryggstodet) och 3-punktsbalte
(bilbalte)

Ja29

(Var god iaktta gallande bestammelser i ditt land)

1) Anvandning pa ett bakéatvant bilséte (t.ex. i en skapbil eller minibuss) &r endast tillaten
om bilsétet ocksa &r godkant for anvandning av vuxna. Stolen far inte placeras pa
stéllen dar en krockkudde kan utlésas.

2) Bilbaltet maste vara godkant enligt ECE R 16 eller en jamforbar standard (titta pa
testetiketten pa baltet med ett “E” eller “e” i en cirkel).

3) Om frontkrockkudde finns: Skjut passagerarséatet langt bakét och folj anvisningarna i
bilens instruktionsbok.

09. BORTTAGNING AV 5-PUNKTSSELEN& & ATERMONTERING AV SAKERHETSSKYDDET

Qo
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1. Dra férvaringsfickan (14 framat éver séatet.

2. Lossa 5-punktsselen (38) pa bilbarnstolen s& mycket som mojligt.

Baksidan av bilbarnstolen:

3. Tryck pa knappen pa axelbaltenas hojdinstélining (10 pa baksidan av sétet och fall
héjdinstéliningen (10 mot dig.

4. Skjut axelbaltets hojdinstallining (10 till det dversta laget och fixera laget genom att
slappa knappen pa hojdinstaliningen.

5. Lossa 5-punktsselen 38) pa bilbarnstolen s& mycket som mgjligt. Kroka av axelbl-
tena (08 fran anslutningsstycket pa baksidan av bilbarnstolen (39

6. Satt in anslutningsstycket (39) pa avsedd plats.

3. GODKANNANDE

g
Grupp Kroppsvikt
ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX Il SICT 1 9 till 18 kg
2 15 till 25 kg
3 22 till 36 kg

*ECE = Europeisk standard fér barnsakerhetsutrustning

Bilbarnstolen har konstruerats, testats och certifierats enligt kraven i den europiska stan-

darden for barnsékerhetsutrustning (ECE R 44/04). Testmarket E (i en cirkel) och certifie-

ringsnumret finns pa den orangeférgade certifieringsetiketten (dekal pé bilbarnstolen).

¢ Denna certifiering forlorar sin giltighet om du gér ndgra andringar pé bilbarnstolen.

e The ADVANSAFIX Il / ADVANSAFIX Il SICT bilbarnstolen far endast anvandas for att
skydda ditt barn i bilen. Den fér aldrig anvéndas som stol eller leksak hemma.

Skaderisk pa grund av otillatna &ndringar!

Otillatna tekniska andringar kan minska eller helt ta bort bilbarnstolens skyddande egen-
skaper.

* Tekniska &ndringar far inte goras pa bilbarnstolen

® Anvand endast bilbarnstolen enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

The ADVANSAFIX Il / ADVANSAFIX Il SICT ar godkanda fér en monteringsmetod:

Grupp Monteringsmetod Inséattning av barn Bruksanvis-
ning kapitel
8(22-86kg)  |SOFIT + TopTether Eilloei= =

4. SKOTSEL OCH UNDERHALL

Skotsel av béltesspannet

Det ar viktigt for ditt barns sékerhet att baltesspannet fungerar korrekt. Problem med

baltesspannet beror i regel pa att smuts eller frammande foremal fastnat. Féljande funk-

tionsfel & mojliga:

® Spannets lasanordning dppnas langsamt nar man trycker pa den roda upplasnings-
knappen.

® Spannets lasanordning laser inte langre (dvs. den trycks ut igen nar du forsoker att
trycka in den).

® Spannets lasanordning griper in utan ett horbart "klick".

® Spannets lasanordning &r svar att sétta i (du k&nner motstand).

e Spannet kan endast 6ppnas med stor kraftanstrangning.

Atgard
Tvatta ur baltesspannet s att det fungerar ordentligt igen:

Rengdring av béltesspannet

Oppna selspannet 21) (tryck p& den réda knappen).

Oppna Velcro-spannet pa grenskyddet 32) och ta av grenskyddet fran holet.
Fall satet till det tillbakakutade laget

Ta tag i metallplattan 33) underifran och vrid den till vertikalt Iage.

Skjut metallplattan 33) genom slitsen 34

Ta av selspannet 21

Bloétlagg selspannet 21) i varmt vatten med diskmedel i minst en timme.
Skdlj och torka det sedan ordentligt.

©NoOOAWDNE

ngoring
VARNING Anvand endast original Britax utbytesskydd, eftersom satets skydd utgor
en viktig del av bilbarnstolen och &r av stor vikt for att sékerstélla att systemet fung-
erar korrekt. Utbytesskydd finns att f& hos din aterforséljare.
VARNING! Bilbarnstolen far inte anvandas utan skydd.

e Skyddet kan tas av och tvéttas i tvéattmaskin med ett milt tvattmedel pa fintvattspro-
grammet (30 °C). Se anvisningarna pa skyddets tvattetikett.

o Plastdelarna (inklusive sakerhetsskyddet) kan rengtras med tvalvatten. Anvand inte
aggressiva rengoringsmedel (som I&sningsmedel).

e Selarna kan tvattas i ljummet tvalvatten.

AVARNING! Ta aldrig bort lasanordningarna (20) frdn remmarna.
e Axeldynorna kan tvattas i ljummet tvalvatten.

Borttagning av skyddet

A) Nackskydd

1. Skjut nackskyddet pa bilbarnstolen till det dvre laget.

2. Koppla loss skyddets elastiska som 35) fran krokarna pa baksidan av nackskyddet
och ta av skyddet fr&n nackskyddet.

B) Skydd

. Lossa krokarna pa undersidan.

Lossa krokarna pa den évre baksidan.

Lossa den elastiska 6glan pa bada sidor av baltesstyrningarna.

Oppna de tva plastfastena pé skyddets baksida.

Ta av skyddet

arwdE

Pasattning av skyddet:
Folj helt enkelt stegen i omvand ordning.

& VARNING! Anvand aldrig bilbarnstolen enligt monteringsmetod A utan korrekt mon-
terat spanne. Se till att metallplattan (33) ar korrekt fastsatt.

VARNING! Kontrollera att selremmarna inte ar vridna och att de satts in pé ratt satt i
hélen pé skyddet.

\ i

7. Dra fram de tva axeldynorna (19) och de tva axelbaltena 08 genom slitsarna (40
(bibarnstolens framsida).

8. Dra av dglorna fran plastforiangningarna 41) pa axelbaltenas hojdinstélining (10).

Framsidan av bilbarnstolen:

9. Dra ut instéliningsremmen 09) sa langt som majligt.

10. L&gg in instéllningsremmen i justeringsknappens hdlje 26).

11. Dra fram axeldynorna (19 genom slitsarna 40).

12. Ta av axeldynorna (19) fran axelbaltena (08) och lagg dem i forvaringsfickan pa stolens
baksida.

13. Oppna spannet 21) (tryck pa den réda upplasningsknappen)

14. Lyft upp den nedre delen av det bakre skyddet och placera det éver nackskyddet.

15. Oppna tryckknapparna pé vanster och hdger sida 42) p& den nedre delen av
skyddet 43) och lyft fram skyddsbiten. Skjut ner Idsanordningarna (20) i respektive
foérvaringsfack

16. Rulla ihop axelbaltena 08 och lagg dom ocksa i férvaringsfacket.

17. Vik tilloaka de tva bitarna och I&s tryckknapparna 42) pa vanster och hoger sida av
skyddets baksida.

18. Lyft lutningshandtaget och dra i framsidan fér att helt luta bilbarnstolen.

19. Dra det elastiska bandet 44) dver selspannet 21).

20. Ta tag i metallplattan (33 underifran och vrid den till vertikalt lage.

21. Tryck uppét och skjut metallplattan (33) genom slitsen 34).

22. Ta av béltespannet 21) med grenskyddet 32) och lagg in det i férvaringsfickan (14).

23. Ta ut sakerhetsskyddet 46) ur forvaringsfickanoch hall metallplattan 47) vertikalt.
Dra in det i satet med den smala sidan uppat genom baltesslitsen 34) uppifran.

24. Kontrollera genom att titta under satet att sakerhetsskyddets metallplat 47) ar i
horisontellt Iage och kontrollera monteringen genom att dra i sakerhetsskyddet 46
flera ganger.

1. Tatag isékerhetsskyddets metall- platta 47) underifran och vrid den till vertikalt
lage.

2. Tryck uppat och skjut metallplattan 47) genom slitsen 34).

3. Tabort sékerhetsskyddet 46) och lagg det i férvaringsvaskan (14).

10. ATERMONTERING AV 5-PUNKTSSELEN& & BORTTAGNING AV SAKERHETSSKYDDET

4. Tryck pa justeringshandtaget (12 pa baksidan av nackskyddet 07) och skjut nack-
skyddet till det lagsta laget.

5. Slapp justeringshandtaget 12) for att Iasa pa den installda hojden.

6. Lyft upp den nedre delen av skyddet fér nackskyddet och placera det dver nack-
skyddet.

7. Oppna knapparna pa vénster och hdger sida pa nedre delen av skyddet 43 och
ldgg skyddsbiten pa sétet.

8. Ta ut axelbaltena 08 och lasanordningarna 20) ur férvaringsfacket 47) och rulla ut
axelbéltena.

9. Falltillbaka de tva bitarna och stang tryckknapparna pa vénster och hoger sida 42
péa den nedre delen av skyddet.

Om bilbarnstolen inte ar i det mest tillbakalutande l&get:

Tryck pa lutningshandtaget sa att stolen ar i sitt mest lodrétta lage.

10. Ta ut selspannet 21) och axeldynorna (19) ur forvaringsfickan (14) pa baksidan av
satet.

11. Satt tillbaka selspannet 21) och grenskyddet (32): dra det elastiska bandet 44) i satet
mot dig. Anvand béltesslitesen ndrmast ryggstddet(a ).

12. Ta béltesspannet 21) och hall metallplattan 33) vertikalt. Dra in det i satet med den
smala sidan uppat genom béltesslitsen (a ) till satet uppifran.

13. Kontrollera genom att titta under satet att sékerhetsskyddets metallplét 33 &r i hori-

sontellt Iage och kontrollera monteringen genom att dra i selspannet 21) flera ganger.

14. For ihop de tva lasanordningarna 20 och koppla ihop dem innan du for in dem i
selspannet 21) - ett klickande ljud méaste horas.
VARNING! Midjebaltena far inte vridas eller byta plats.

15. Tra axeldynorna (19) pé axelbéltena 08) at ratt hall som bilden visar och kontrollera
att de inte vrids. Rikta in de tva dglorna pa axelbéltena 08 och banddglorna pa
axeldynorna. (19.

16. Dra axelbéltena 08) och banddglorna pa axeldynorna (19 genom slitsarna 40).

Tips: Fall upp den bakre delen av skyddet.
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17. Dra banddglorna péa axeldynorna (19) pa plastforiangningarna 41) pa axelbaltenas
hojdinstalining (10). Tips: axeldynornas banddglor bdr vara den nedre 6glan.

18. Fall ner den 6vre delen av skyddet.

& VARNING! Axelbaltena (08 far inte vridas eller byta plats.

19. Ta ut anslutningsstycket 39 ur facket pa baksidan av bilbarnstolen.

20. Kroka fast axelbéltena 08) pa anslutningsstycket 39). Den vanstra 6glan pa anslut-
ningsstyckets vanstra arm och den hdgra 6glan pa den hogra armen.

21. Dra langsamt i instéllningsremmen 09 och tryck samtidigt anslutningsstycket 39
mellan ryggstddet och anslutningsstyckets fack.
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